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COVPONENTES DA VALVULA TESTE DE PRESSAD ESTANQUEIDADE TRATAMENTO APLICADO SOBRE A VALVULA
m_ INOX <3165 CARBOND ¢S) m_ INOX <3165 CARBOND ¢S) CONJUNTOS TESTE DE PRODUGXD NORMAS COMPONENTES TRATAMENTO NORMAS
5 = VALVULAS CORPO SEDE CORPO-INOX 316 (CF8My |JATEAMENTO POR MICRO-
1 BARRA REDONDA (316> BARRA REDONDA ¢S 9 BARRA REDONDA (316> € 9750 PSI-15 SEG | 7.50 PSI-15 SEG || MsS sP-82 MICROFUNDIDO ESFERA DE VIDRO PADRAD INTERND
ASTM A 276 TP 316 NBR NM-87 / NBR 11294 ASTM A 276 TP 316 VANIFOLDS TEMPERATURA TEMPERATURA || BS EN 12266 | [CORPO AGO-CARBOND (WCB)|  BICROMATIZAGAD TRIUNION
2 PARAFUSO ALLEN (304> PARAFUSO ALLEN <S> 10 BARRA REDONDA ARMCO 17-4 PH AMBIENTE AMBIENTE MICROFUNDIDO 12 A 1S MICRONS
DIN 915 DIN 915 ASTM A 564 TP 630
3 BARRA SEXTAVADA (316> BARRA SEXTAVADA (S 1 BARRA SEXTAVADA (316>
ASTM A 276 TP 316 NBR NM-87 / NBR 11294 ASTM A 276 TP 316 |
o | BARRA SEXTAVADA (316) | BARRA SEXTAVADA (S) 12 |__PING ELASTICO (304) PIND EL&STICO (& __|-I"PE2A APLICADA SOBRE AS VALVULAS P/ USO EM DXIGENTO TRIUNION
ASTM A 276 TP 316 NBR NM-87 / NBR 11294 DIN 1481 DIN 1481 COMPONENTES TRATAMENTD NORMAS
S [ARRUELA OBTIDA A PARTIR DA CHAPA DE INOX 316 |5 | CORPO_MICROFUNDIDO (316> | CORPO MICROFUNDIDD & | "o ST EM LINAS DE DXIGENID PLANO DE FABRIGAGAO
ASTM A 167 TP 316 ASTM A 351 (CF8M> ASTM A 216 CWCB) LIMPEZA PROFUNDA COM ASTM G-93 BRUTD USINADD |[MAT: CF8M WCB
PTFE 850A CTEFLON) GRAFDIL_(FLEXIBLE GRAPHITE> | GUARDA P& PEBD 30Z FLUIDEZ oD0S — CARBOND ROCOL FLUDR CLEAN HONTADE ou
& ASTM D 4894 ASTM F 1315 API_SPECIFICATION SCT/ISO 11960 0,688(0,950(0,580|BITiC:84 A0 L:27 MM
B BARRA SEXTAVADA (316) BARRA SEXTAVADA (S) i5 CLIENTE: TRIUNION _<Hwaw
ASTM A 276 TP WWWM - W..Wm_wruuvlmw / NBR 11294 DESENHD N 538 F CF8M/WCB
8 ASTM D 4894 16 DENOMINAGAD MANIFOLD 3 VIAS




